
INFORMACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO:
GRABADO:

COMPOSICIÓN

POLICLORURO DE VINILO TIPO PVC-S
PLASTIFICANTES ORGÁNICOS PRIMARIOS
PIGMENTOS ORGÁNICOS
FOTOESTABILIZANTES CONTRA LA RADIACIÓN UV.

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

CALANDRADO - LAMINADO

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDADES MECÁNICAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 * LOS PRINCIPALES COMPONENTES UTILIZADOS EN NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO POSEEN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001.

 * SE UTILIZA EN RESERVORIOS, LAGUNAS ARTIFICIALES, CANALES DE CONDUCCIÓN DE AGUA, VERTEDEROS, PISCIGRANJAS, RELLENOS 

   SANITARIOS Y OTROS.

 * LA COMPOSICIÓN DE LA GEOMEMBRANA PVC STANDARD PERMITE SU SOLDADURA POR FUSIÓN Y SOLDADURA QUIMICA (ADHESIVO)

*Los datos suministrados son promedios de la pruebas realizadas al artículo.

  NUESTRA EMPRESA ACTUALMENTE ESTA IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008
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GEOMEMBRANA PVC STANDARD 750u

FICHA                            
TECNICA

CÓDIGO   :     CCA-FTE-013

VERSIÓN  :     01

± 5%

CCA-INS-03

UNIDAD
(um)
(m)

VALOR

590

MÉTODOTransversal

115

MÉTODO
CCA-INS-01

CCA-INS-02

Tolerancia
± 5%

min

CCA-INS-06(%)

SR. I. CHAVEZ                                 
ASISTENTE CONTROL DE CALIDAD

ING. R. FLORES                                             
JEFE DE LABORATORIO

ING. G. CANALES                                                  
JEFE CONTROL DE CALIDAD

ING. C. CABRERA                                                 
JEFE DE PRODUCCIÓN

EVALUADO REVISADO REVISADO APROBADO

(g/m) ± 5%

11 DE FEBRERO DEL 2010

CCA-INS-07(N) 65 ± 5%

580

VIPLASTIC PERÚ S.A. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE ESTOS DATOS. LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN SER MODIFICADAS SIN PREVIO 
AVISO. EL USO Y ACABADO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

Elongación hasta la rotura:

FILM:

CONTROL DE EMISIÓN

Resistencia a la tracción:

  BAJO LA CONSULTORIA DE BUREAU VERITAS.

(N)Propagado
Resistencia al 

desgarre
Inicio
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