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Malla Expanded
Metal - Plafón

Se fabrica con bases en 
lámina de acero ranurada y 
estirada en frio con diferentes 
aberturas. 

El rollo de Plafón se recubre 
con una capa de pintura 
asfáltica que lo protege contra 
la corrosión. Esta malla es 
fabricada especialmente para 
tarrajeo, es liviano, lo que 
facilita su instalación. Se 
f a b r i c a  s e g ú n  l a s  
necesidades del cliente.

Malla Ganadera
Es fabricada con alambre galvanizado 
de bajo contenido de carbono. La 
composición de su estructura constav 
de nudos de bisagras, que facilita su 
adaptación a diversos terrenos. Tiene 
hebras horizontales con curvas de 
tensión para aminorar los impactos . Es 
empleada en la construcción de cercos 
para ganados.
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Malla Hexagonal
Galvanizada / Plastificada

Malla Tejida Galvanizada

Malla Cuadrada

Malla Tejida Estructural

Es fabricada con alambre galvanizado y plastificado, 
que constituye una estructura resistente y a la vez fácil 
instalación. De gran uso en el ámbito agropecuario para 
la fabricación de corrales, cercas de protección de 
cultivos, etc.

Está hecha con un alambre galvanizado cuya 
consistencia asegura mayor resistencia a la corrosión. 
De uso en los sectores industrial, civil, minería y 
construcción para diversas aplicaciones, se fabrica de 
acuerdo a la necesidad del cliente, en variedad de 
medidas, calibres de alambres.

Está hecha con alambre galvanizado blando, 
electrosoldada en los puntos de cruce de cada 
alambre, que dan consistencia a toda la estructura. 
Empleada como filtro de drenes, tamices de control y 
separador de alevines. Amplia aplicación en el 
sector agropecuario, industria y construcción.

Es de gran resistencia y solidez. Usada en cercos 
de obras de construcción, cerramientos y soporte. 
De frecuente empleo en la industria minera y 
construcción. Llega lista para ser instalada en la 
obra. Amplia variedad de medidas, cocadas y 
diámetros. Fabricadas según la necesidad del 
cliente.

Fabricada en alambre galvanizado 
simple y triple capa de zinc, según el 
uso y necesidades del cliente. Es una 
malla que por su rigidez es de fácil 
instalación. No requiere templarse y 
ofrece gran seguridad debido a sus 
puntos de soldadura en cada 
alambre. Disponible en rollos y 
planchas.

Malla Electrosoldada

Tiene un recubrimiento de PVC sobre el alambre 
galvanizado, lo que garantiza alta resistencia 
frente a la corrosión, incluso en ambientes de 
alta salinidad, zonas industriales, zonas muy 
húmedas. Se fabrica en variedad de medidas y 
calibres de alambre.

Malla Tejida Galvanizada 
Plastificada

Es un tejido de alambres longitudinales y 
transversales construidos con alambre de 
acero de alto contenido de carbono. Posee 
una elevada resistencia al desgaste por 
abrasión y por su gran rigidez estructural, 
permiten soportar la vibración a la que se 
someten. Disponibles en diversas medidas.

Malla Zaranda


